VOLQUETES MONOCOQUE EN “HARD400”
VOLQUETES KONICA EN “HARD400
CILINDRO FRONTAL

Dimension Maxima Recomendada Para Vehiculos de 3 0 4 ejes — 6,50 m Largo

Caracteristicas:

— Piso en chapa antideslizante
— Laterales en chapa antideslizante

— Cilindro hidraulico frontal marca HYCA u OLESA

—  Estabilizador central

—  Proteccién cabina en chapa de 3,5 mm.
— Puerta trasera de apertura automatica
— 4 guardabarros en termoplastico PVC
— 2 placas reflectoras

— Pilotos traseros y laterales

— Faldodn lateral de proteccion en chapa
—  Soporte de rueda de repuesto frontal

— Antiempotramiento lateral

— Kit hidréaulico sin toma de fuerza

Nota: Se fabrican engrosares 5 y 6 mm.

TARA 13,5m’ 3500 Kg.
16 m® 3850 Kg. con Cilindro
19 m’ 4150 Kg. con Estabilizador

TIPO MONOCOQUE - HARD 400

Capacidad: 13,5 m’
Ancho interior: 2340
Ancho exterior: 2520

VEHICULO

Marca: RENAULT
Modelo: KERAX 340.34 6x4
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